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Mackie stellt neue SRT-Lautsprecherserie für professionelle

Beschallung vor

Die neue SRT-Serie bietet Aktiv-Lautsprecher in drei Größen plus

Subwoofer

Mackie stellt seine neuen Aktiv-Lautsprecher der SRT-Serie vor. Bei allen SRT-

Modellen handelt es sich um Neuentwicklungen für die vornehmliche Nutzung im

Profibereich. Momentan stehen drei Modelle mit jeweils 1.600 Watt Leistung in

unterschiedlichen Größen zur Verfügung: SRT210 (10”), SRT212 (12”) und SRT215

(15’). Der ebenfalls aktive und 1.600 Watt starke Subwoofer SR18S mit 18-Zoll-

Tieftöner vervollständigt die neue SRT-Serie. Alle SRT-Lautsprecher lassen sich

vollständig über Mackies SRT Connect App bedienen.

Dank Mackies bewährter Built-Like-A-Tank Bauweise sind alle SRT-Lautsprecher

extrem langlebig und allen Anforderungen des professionellen Tour-Betriebes

gewachsen. Alle SRT-Lautsprecher verfügen über hochentwickelte und

praxisrelevante Ausstattungsmerkmale. Dazu zählen u.a. Mackies

Übersteuerungsschutz Advanced Impulse DSP und eine rundum zuverlässige,
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kabellose Streaming- und Control-Technologie.

Matt Redmon, Mackies Director of Product Marketing: „Mit dieser neuen

Lautsprecher-Serie können Profi-Musiker und DJs ihren Sound hörbar nach vorne

bringen, ohne sich dabei finanziell verausgaben zu müssen. Unsere SRT-

Lautsprecher verfügen über erstklassige Technologie, Abstimmung und Features

und verbleiben dennoch in einem für fast jedermann interessanten Preissegment.”

Der SRT210 10-Zoll-Aktivlautsprecher verfügt über Mackies eigene akustische

Abstimmung der Advanced Impulse DSP und den bestens ausgestatteten Vierkanal-

On-Board-Mixer SRT Mix Control mit Farb-Display. Leistungsfähige Endstufen sorgen

für kristallklaren Sound und eine ausgewogene Übertragung bei Pegeln bis 128 dB.

Somit garantiert der SRT210 10” 1.600 Watt eine problemlose Inbetriebnahme,

erstklassigen Sound und konkurrenzlose Langlebigkeit. Mit der SRT Connect App für

iOS und Android lassen sich SRT-Lautsprecher auch paarweise kabellos

fernbedienen.

Der SRT212 12-Zoll-Aktivlautsprecher verfügt über identische Spezifikationen,

erzeugt jedoch einen Maximalschalldruck von bis zu 132 dB und der SRT215 15”

einen Maximal-Schalldruck von bis zu 133 dB.

Der SR18S 18-Zoll-Aktiv-Subwoofer liefert extrem druckvolle Tiefbässe. Damit

erweitert er ein bestehendes System nicht nur hinsichtlich der Performance im

Bassbereich, sondern verbessert auch deutlich Leistung und Sound-Qualität des

gesamten Lautsprechersystems. Eine regelbare Frequenzweiche macht die

Anpassung an bestehende Systeme sehr einfach. Der Subwoofer liefert einen

Schalldruck bis 133 dB und einen Frequenzgang von 33 Hz bis 200 Hz.

www.mackie.com/srt
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