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KLOTZ – Professionelle Mikrofon Kabeltrommeln

M1 Mikrofon Kabeltrommeln mit XLR 3p. von Neutrik

Die M1 Kabeltrommeln sind für Live-Events die optimale Lösung. Kompakt in der

Größe und leicht im Gewicht - die 50 m Version wiegt gerade einmal 5 kg! Die

Kabeltrommel besteht aus bruchfestem Kunststoff und ist mit Feststellbremse
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versehen. Das XLR male Kabelende ist außen am Wickelkern in ausreichender

Länge verfügbar und beide Kabelenden sind zur freien Beschriftung mit

transparenten Schrumpfschläuchen versehen.

Während bei der M1X Kabeltrommel schwarz verchromte XLR Stecker mit

Schutzkappe verwendet werden, kommen bei der M1D Kabeltrommel die „heavy

duty“ voll-metall XLR Stecker gemäß IP65 zum Einsatz.

Als Leitung verwendet KLOTZ das bekannte und bewährte MY206 Mikrofonkabel mit

einem Leiterquerschnitt von 0,22 mm2 und schwarzem PVC Außenmantel –

superflexibel und doch widerstandsfähig gegenüber großen

Temperaturschwankungen. Der dichte Kupfer Wendelschirm sorgt dabei für eine

verlässliche Schirmung bei maximaler Flexibilität des Kabels - natürlich wie immer

„Made in Germany“ mit der 6-fachen KLOTZ Qualitätskontrolle nach ISO 9001:2015.

www.klotz-ais.com
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