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Hollyland Solidcom C1

Freisprechkommunikation in Echtzeit für Teamarbeit der nächsten Stufe

Das Solidcom C1 von Hollyland ist ein neues drahtloses Vollduplex-Intercom-

Headset-System mit fortschrittlichem DECT 6.0 mit Verschlüsselungstechnologie.

Das 1,9-GHz-DECT des Solidcom C1 gewährleistet eine zuverlässige und sichere
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Kommunikation in einem Radius von bis zu 1000 Fuß bzw. 350 Metern. Dieses

komfortable Headset-basierte System bietet eine Akkulaufzeit von bis zu zehn

Stunden, ist tragbar und freihändig bedienbar – es erfordert keine Gürteltaschen

und kann effektiv ohne Hubs oder Basisstationen betrieben werden.

DECT 6.0 bietet eine hervorragende Übertragungsstabilität mit doppelter

Nutzerkapazität pro Kanal. Ein Dual-Antennen-Diversity-Schema trägt dazu bei, eine

ununterbrochene Teamkommunikation in komplexen Umgebungen zu

gewährleisten. Die Verschlüsselungstechnologie DECT 6.0 verhindert, dass

Außenstehende mithören können.

Die Solidcom C1-Headsets sorgen dank eines Breitband-Frequenzgangs von 150 Hz

bis 7 kHz und erstklassiger AEC (Acoustic Echo Cancellation) für eine klare, präzise

Audioqualität für effektive Teamarbeit, selbst in lauten Umgebungen. Das

Richtmikrofon erfasst die Stimme des Sprechers deutlich, minimiert unerwünschte

Geräusche und schaltet sich automatisch stumm, wenn der Mikrofonarm angehoben

wird.

Das Solidcom C1 Master-Headset schafft einen zuverlässigen drahtlosen

Kommunikationsradius von bis zu 350 Metern Sichtlinie. So kann Ihr Team in

Verbindung bleiben und sich überall innerhalb von Veranstaltungsbereichen wie

Hochzeiten, Konferenzen, kleinen Kirchen, großen Drehorten usw. frei bewegen. Die

optionale Solidcom C1 Hub-Basis bietet die gleiche Abdeckung, wenn Sie die Master-

Headset-Konfiguration nicht verwenden möchten. Der batteriebetriebene Hub bietet

außerdem zusätzliche Funktionen, wie z. B. die kaskadierte Verbindung von bis zu

drei Systemen, A/B-Gruppierung und eine Stumm- und Ansagefunktion mit einer

Taste, um sofort mit allen Headsets zu kommunizieren.

Jedes Headset wiegt nur 168 Gramm und ist damit leichter als die meisten

Mobiltelefone, sodass es selbst stundenlang angenehm zu tragen ist. Das Headset

ist exquisit aus PC-ABS-Materialien gefertigt und garantiert hervorragende

Flexibilität und Haltbarkeit. Das System ist sofort einsatzbereit und wird direkt nach

dem Auspacken automatisch gekoppelt.

Jedes Intercom-Headset wird mit einer Lithium-Ersatzbatterie für den bequemen

Austausch vor Ort geliefert, wodurch das System mit minimaler Ausfallzeit

betriebsbereit bleibt. Die Akkus sind extern mit einem speziellen Ladegerät mit

mehreren Anschlüssen wiederaufladbar. Die Akkus benötigen nur 2,5 Stunden, um

vollständig aufgeladen zu werden, und bieten bis zu 10 Stunden Laufzeit für jedes

Headset (5-6 Stunden für das System-Master-Headset).

www.hollyland-tech.com
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