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HK Audio POLAR 8

Mit POLAR 8 erweitert HK Audio die beliebte und leistungsstarke Säulensystem-

Serie POLAR um ein kompaktes System, das äußerst einfach zu transportieren ist

und auch bei beengte Platzverhältnissen optimale Beschallungsergebnisse liefert.

Mit 1.200 Watt (Peak Power) Leistung und der gleichen, beeindruckenden

Soundästhetik wie die großen Geschwister POLAR 10 und POLAR 12 ist POLAR 8

 1 / 3

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


HK Audio stellt neues POLAR 8 Säulensystem vor

Mittwoch, 13. Juli 2022 15:36

überall dort zuhause, wo Flexibilität und perfekter Sound gefragt sind und ist somit

der passende Begleiter für Musiker, Entertainer und DJs auf kleinen Bühnen, im

Proberaum, im Seminarraum und auf der Gartenparty. Ausgestattet mit einem Drei-

Kanal-Mischpult und Bluetooth TWS (True Wireless Stereo), brilliert POLAR 8 mit

Kraft und Ausdrucksstärke.

Sechs leistungsfähige 2,5"-Neodymium-Lautsprecher mit 1" Schwingspule in einer

Curved-Column-Anordnung arbeiten in der POLAR 8 Mid/High-Unit, die mit

Abstrahlwinkeln von 120° x 45° auch schwierige oder niedrige Räume sauber und

gleichmäßig beschallt. Der 8" Hochleistungs-Basslautsprecher ist in einem

metallversteiften Kunststoff/ABS-Subwoofer-Gehäuse untergebracht, das für eine

trockene und präzise Basswiedergabe sorgt. Eine kraftvolle Class-D-Endstufe mit

1.200 Watt (Peak Power) stellt souveräne Leistungsreserven zur Verfügung und

bietet stabilen, gleichbleibenden Sound bei jeder Lautstärke.

Im Gegensatz zu Systemen mit durchgehender Lautsprecherbestückung kann

POLAR ohne Distanzelement sinnvoll auf Bühnen, als Monitorsystem und bei

sitzendem Publikum eingesetzt werden. Das speziell für POLAR entwickelte

Stecksystem macht einen schnellen und einfachen Aufbau möglich und verbindet

die Säulenelemente kabellos und wackelfrei mit dem Subwoofer.

POLAR 8 bietet ein Drei-Kanal-Mischpult inklusive Master-Volume-Regler und

zeitgemäßem Bluetooth 5 Audio-Streaming. Zwei Kanäle sind für Mikrofone und Line-

Signale als Kombibuchse XLR/Klinke ausgeführt für z.B. Mixer oder Keyboards und

einen AUX-Kanal mit Chinch-Buchsen für DJ-Equipment oder mp3-Player, der

gleichzeitig auch Bluetooth-Audio regelt. Bluetooth 5 erlaubt mit einem

Bluetooth-5-fähigen Endgerät eine bis zu viermal höhere Reichweite gegenüber
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älteren Bluetooth-Versionen. Über Bluetooth TWS lassen sich zwei POLAR 8 mit

einem Bluetooth-Endgerät einfach und kabellos zu einem echten Stereo-System

verbinden. Über die Sub Level- und Treble-Regler lässt sich der Gesamtklang im

Handumdrehen auf die örtlichen Gegebenheiten oder den persönlichen Geschmack

anpassen.

Eine gepolsterte Tasche für Mid/High-Unit und Distanzelement, sowie eine

gepolsterte Transporthülle für den Subwoofer sind im Lieferumfang enthalten.

POLAR 8 ist für 649,00 € ab sofort im Handel erhältlich.

www.hkaudio.com
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